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Radoéé dla cate] rodziny! Plotki do przeskokéw

Sp. zo.0.

Dane techniczne:

e wymiary (dtug. x szer.) [m]: 4,90 x 1,00

e strefa bezpieczenstwa [m]: 8,00 x 4,00

e wysokos$¢ swobodnego upadku [m]: 0,60

e nawierzchnie amortyzujace: dari/gleba, kora, trociny, piasek, zwir lub nawierzchnia

syntetyczna, zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017

Opis techniczny:

e podstawa metalowa zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo
konstrukcja zestawu wykonana z drewna klejonego o przekroju min. 100 x 100 mm,
drewno impregnowane i malowane $rodkami dekoracyjnymi,
siedziska wykonane z tworzywa sztucznego
uchwyty zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo
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Firma FENSTER Sp. z 0.0. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie USTAWY z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. W zwigzku z rozwojem technologii producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji urzadzen oraz mozliwos¢
zmian poprawiajacych ich jakos$¢ i parametry techniczne.

Firma FENSTER Sp. z 0.0. ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, tel./fax 52 375 55 79,
biuro@fenster.bydgoszcz.pl www.fenster.bydgoszcz.pl

; l,f"'e"‘\ Jako$¢ naszych ustug potwierdza organizacja pracy zgodnie z
[5“ 'lill I 14m1 '-.'F:'j}“{' ] Systemem Zarzadzania Jakoscig ISO 9001:2015 oraz
\m@ Systemem Zarzadzania Srodowiskowego ISO 14001:2015 w zakresie:

2 Produkcja elementéw stalowych, obrobka i cigeie metali, spawanie przygotowanie powierzchni,
swiss PARP ﬁ obrobka strumieniowo $cierna oraz malowanie proszkowe elementow stalowych, aluminium.
CONTRIBUTION Produkcja, montaz i serwis placow zabaw,

sprzetu rekreacyjno-sportowego oraz elementéw malej architektury.



