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4¢ dla cote] rodziny! Zestaw zabawowy

Rado Cacek
Dane techniczne:
e wymiary zestawu (dtug. x szer.) [m]: 4,80 x 6,50
e strefa bezpieczenstwa [m]: 8,00 x 10,20
e wysokos¢ swobodnego upadku [m]: 1,50
e przedziat wiekowy: 3-14 lat
e nawierzchnie amortyzujace: kora, trociny, piasek, zwir lub nawierzchnia syntetyczna,

zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017
Skiad zestawu:

wieza bez daszku, wys. podestu 1,20 m

wieza z daszkiem dwuspadowym, wys. podestu 1,20 m
wieza z daszkiem czterospadowym, wys. podestu 1,50 m
zZjezdzalnia podwojna

zjezdzalnia spiralna

pomost z belkg ruchoma

pomost tuba

drabinka wejsciowa

$cianka wspinaczkowa wejsciowa

rura strazacka

przeplotnia wejsciowa kotowa

Firma FENSTER Sp. z 0.0. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie USTAWY z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. W zwigzku z rozwojem technologii producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji urzadzen oraz
mozliwos¢ zmian poprawiajgcych ich jakos¢ i parametry techniczne.

Firma FENSTER Sp. z o0.0. ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, tel./fax 52 375 55 79,
biuro@fenster.bydgoszcz.pl www.fenster.bydgoszcz.pl

Jako$¢ naszych ustug potwierdza organizacja pracy zgodnie z
Systemem Zarzadzania Jakoscig ISO 9001:2015 oraz

[S“ {,HH] I 14m1 "-‘m:'ﬁ:ml' | Systemem Zarzadzania Srodowiskowego ISO 14001:2015 w zakresie:
\_ . __f“ﬁ Produkcja elementoéw stalowych, obrobka i cigeie metali, spawanie przygotowanie
powierzchni, obrébka strumieniowo Scierna oraz malowanie proszkowe elementow stalowych,
ggh'.l'? ;BUTlON PARP ﬁ aluminium. Produkcja, montaz i serwis placow zabaw,

sprzetu rekreacyjno-sportowego oraz elementéw matej architektury.
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Opis techniczny:

konstrukcja zestawu wykonana z drewna klejonego o przekroju min. 100 x 100 mm,

drewno impregnowane i malowane Srodkami dekoracyjnymi,

zestaw montowany jest na zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych proszkowo stalowych kotwach,
zjezdzalnie wykonane ze stali nierdzewnej oraz burt i oston z ptyty HDPE,

ostony boczne wykonane z ptyt lub szczebelek HDPE lub HPL,

podesty wykonane z ryflowanej deski antyposlizgowej lub sklejki,

skatki wspinaczkowe wykonane z ptyt HDPE lub HPL z kolorowymi uchwytami z tworzyw sztucznych,

liny wykonane z oplotu polipropylenowego z rdzeniem stalowym,

wszystkie $ruby zakryte kolorowymi, plastikowymi kapslami,

wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo.
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Firma FENSTER Sp. z 0.0. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie USTAWY z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. W zwigzku z rozwojem technologii producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji urzadzen oraz
mozliwos¢ zmian poprawiajgcych ich jakos¢ i parametry techniczne.

Firma FENSTER Sp. z o0.0. ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, tel./fax 52 375 55 79,
biuro@fenster.bydgoszcz.pl www.fenster.bydgoszcz.pl

Jako$¢ naszych ustug potwierdza organizacja pracy zgodnie z

: y- - X Systemem Zarzadzania Jakoscig ISO 9001:2015 oraz
IS” II,HH] I 14(1]1 | ﬁﬁaﬁ | Systemem Zarzadzania Srodowiskowego ISO 14001:2015 w zakresie:
g 5’ Produkcja elementoéw stalowych, obrobka i cigeie metali, spawanie przygotowanie
5 powierzchni, obrébka strumieniowo Scierna oraz malowanie proszkowe elementow stalowych,
g PA RP @ aluminium. Produkcja, montaz i serwis placow zabaw,
CONTRIBUTION -

sprzetu rekreacyjno-sportowego oraz elementéw matej architektury.



